b
vAN { NOORDENNE s.v.

glasgroothandel en
‘ glasindustrie

Postbus 196 3370 AD Hardinxveld-Giessendam
Transportweg 11~ 3371 MA Hardinxveld-Giessendam
Telefoon (31) 0184-675875
Telefax (31) 0184-612418

station d'essais

RESISTANCE au FEU des ELEMENTS de CONSTRUCTION

Selon Arrété dlu 22 mars 2004 du Ministére de lintérieur

PROCES-VERBAL de CLASSEMENT n° 05 - V - 254

Des extensions de classement peuvent se rapporter au présent procés-verbal.
Elles ne sont cumulables entre-elles gqu'aprés avis du Laboratoire.

Durée de validifé :
Ce procés-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au :

7 septembre 2010

Rapport de référence :

CTICM 05-V-254

Concermnant :
Une cloison vitrée.

Ossature  : Presto 50 (FORSTER)
Vitrage : Pyroguard Clear (C.G.l.) épaisseur 7 mm

Dimensions hors tout de la cloison : 2950 x 2950 mm (I x h)

Demandeur :

C.G.I. INTERNATIONAL LTD. - INTERNATIONAL HOUSE
MILLFIELD LANE

HAYDOCK, MERSEYSIDE

WA11 9GA (GB)

Ce procés-verbal comporle 13 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
L'accréditation de la Section Essais du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires
pour les seuls essais couverts par l'accréditation,

Voie romaine

Domaine de |'lrsid cofrac
F 57280 Maiziéres-lés-Metz
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1. INTRODUCTION

Le procés verbal de classement de résistance au feu affecté & la cloison vitrée conformément aux
modes opératoires donnés dans la norme NF EN 13501-2 « Classement au feu des produits de
construction et éléments de batiment - Partie 2: Classement & partir des données d’essais de
résistance au feu & I'exclusion des produits utilisés dans les systémes de ventilation »n.

2. LABORATOIRE D'ESSAIS

Nom r CTISMW
Centre Technigue et Indusiriel de la Construction Métallique

Adresse . CTICM
Voie Romaine
F - 57280 MAIZIERES-I&s-METZ

E‘, DEMANDEUR DE L'ESSAI

Nom . C.G.. International Ltd.

Adresse : Milifield Lane
Haydock, Merseyside
WATT 9GA

4. ESSAI DE RESISTANCE AU FEU DE REFERENCE

Numéro de 'essai : 05 -V - 254

Date de I'essai : 7 septembre 2005

E._ REFERENCE ET PROVENANCE DE L'ELEMENT TESTE

Ossafure :

Référence : Presto 50

Provenance : Usine FORSTER, Arbon (CH)

Vitrages :

Référence : Pyroguard Clear épaisseur 7 mm
Provenance : Usine C.G.l,, Haydock (GB)

Numeéros de série :H1770 05, H1782 05, H1783 05 et H1784 05
Date de fabrication 1 22 aoUt 2005

Date d'échantillonnage  : 23 ao0f 2005

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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[6. PRINCIPE DE L'ENSEMBLE

6.1 TYPE DE FONCTION
La cloison vitrée était définie comme un « élément non porteur n. Sa fonction était de résister au feu

en ce qui concernait les caractéristiques de performances de résistance au feu données au
paragraphe 5 de la norme NF EN 13501-2.

6.2 GENERALITES
Voir Annexe 1, planches n® 1 & 4.
La cloison se composait d'une ossature métallique réalisée en fubes acier de la gamme Presto 50
(FORSTER) qui définissait sep! baies obturées soit par des vitrages Pyroguard Clear (C.G.L)
d'épaisseur 7 mm, soit par un panneau & dme en Minerit (CEMBRIT) et & parements acier. Ces
éléments de remplissage élaient maintenus par des parcloses en acier de la gamme Presto 50
(FORSTER).

Dimensions hors toul de la cloison vitrée : 2950 x 2950 mm (I x h).

6.3 DESCRIPTION DE L'ELEMENT
6.3.1 Ossalure

L'ossature de la cloison était réalisée au moyen de fubes acier de la série Presto 50 (FORSIER)
coupés droit et assemblés par soudage et définissant sept baies.

Flle se composait de profils 01.570 en périphérie de I'ossature, et de profils 02.570 pour les montanis
et tfraverses infermédiaires.

L'ossature élail congue en deux parties. Une partie comportait des manchons acier de dimensions
45 x 45 x 70 mm soudés au montant. Les traverses de I'autre partie étcient fixées aux manchons par
des vis M5.

6.3.2 Eléments de remplissage

Six baies étaient obiurées par des vifrages de type Pyroguard Clear (C.G.1.) d'épaisseur tolale 7 mm
et une baie était obturée par un panneau plein d'épaisseur totale 12 mm et composé :

« d'une dme en Minerit (CEMBRIT) d'épaisseur 9 mm ;

« de parements acier d'épaisseur 1,5 mm.

Dimensions hors tout des éléments de remplissage :

Repére ) A B c D
Ré&férence Pyroguard Pyroguard Pyroguard panneau plein
Largeur (mm) 840 1028 1028 1748
Hauteur (mm) 1800 900 422 976

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
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6.3.3 Mainlien des éléments de remplissage

Les éléments de remplissage étaient maintenus par un simple parclosage en acier de référence
901228 (FORSTER).

Les parcloses étaient fixées aux profils de I'ossature par des boutons de parclose 906577 (FORSTER)
au pas de 300 mm. Elles élaient associées a des bandes de fibres minérales Kerafix (GLUSKE) de
section 3 x 15 mm permettant d'assurer le serrage du vitrage.

le calage des vitrages était assuré en parlie basse par l'intermédiaire de deux cales en MS 650
(FIPRO) de dimensions 7 x 10 x 50 mm.

Jeu en fond de feuillure 7 mm

Prise en feuillure des vitrages + 13 mmmn;

6.3.4 Montage

La cloison était montée dans le cadre d'essai par l'intermédiaire de cheviles 921463 (DYNABOLT
PLUS) réparties au pas moyen de 450 mm. L'élanchéité périphérique était assurée par un bourrage
de laine de roche et un cordon de silicone Firestop 700 (DOW CORNING).

7. REPRESENTATIVITE DE L'ELEMENT

L'élément mis en ceuvre dans les conditions décrites par le Laboratoire peut étre considéré comme
représentatif de la rédlisation actuelle.

La reproduction de ce document n'est avtorisée que sous sa forme intégrale



cti
station d'essais

Proceés-verbal de classement n® 05 - V - 254 Page 6/13
[Arété 22 mars 2004)

[6. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

8.1 REFERENCE DU CLASSEMENT

Le présent classement a éié réalisé conformément au paragraphe 7.5.2. de la norme NF EN 13501-2.

8.2 CLASSEMENT
8.2.1 Pour une cloison felle que décrite au § 6
L'élément est classé selon les combindisons suivantes de paramétres de performances et de classes.

Aucun autre classement n'est autorisé.

R E L w t : M c 5 G G
C w 20
E 20

8.2.2 Pour une cloison ne comportant que des vitrages de dimensions maximales 1028 x 900 (I x h)
L'élément est classé selon les combinaisons suivantes de paramétres de performances et de classes.

Aucun autre classement n'est autorisé.

R E | w t s M (% S G K
E w 30
E 30

9. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

9.1 A LA FABRICATION ET A LA MISE EN OEUVRE

L'élément et son montage doivent éire conformes & la description détaillée figurant dans le rapport
de référence.

En cas de confestation sur I'élément faisant I'objet du présent procés-verbal, le rapport de référence
pourra &ire demandé & son propriétaire, sans obligation de cession du document.

9.2 SENS DU FEU

Feu cété parcloses.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale
























